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Droga gminna nr 181056C ul. Wiatraczny Stok w m. Rdziejéw.

KARTA OPINII



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wesmnych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatGagdwych ( Dz. U. NR 170 z 2002r.
poz. 1393),

- Dz. U. z 2005r. nr 108 poz.908, Nr 175 p0z.14621#9 poz. 1486, nr 180 poz. 1494, nr
180 poz. 1497 — Prawo o ruchu drogowym,

- Dz. U. zajcznik do nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2008zczegb6towe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych orazadmen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogactalecZnik nr 1-4 do rozpogglzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkédw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzdzaniem — Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14dzéernika 2003 roku.

2. Charakterystyka drogi.

Ul. Wiatraczny Stok potmna jest w potudniowej ¢%ci miasta, na istniegcym odcinku
ma jezdng¢ gruntows. Droga ta stanowi dojazd do domkow jednorodzinnyfst ulica bez
przejazdu. Ruch na tym odcinku drogi ma charakigchu lokalnego i odbywa i
dwukierunkowo na dwoch pasach ruchu. Po planowarzgbudowie droga tagtizie miata

nawierzchng bitumiczry o szer. 4,5 m z placem do zawracania.

3. Projektowana organizacja ruchu.

Projektowarorganizacgj ruchu na czas prowadzenia robét drogowych opato n
przepisach zawartych w punkcie 1 (podstawie opraota), oraz parametrach technicznych
drogi gminne;j.

Ustosunkowyg sk do powyszych ustale wprowadza si nastpujagce oznakowanie

na w/w drodze:



1. Znaki pionowe

- ustawt znaki informacyjne D-1 (droga z pierwsstéwvem) na ul. Szkolnej,

- ustawt znak informacyjny D-4a (droga bez przejazdu) na\ihtraczny Stok,
- ustawt znak zakazu B-20 (Stop) na ul. Wiatraczny Stok,

2. Znaki poziome

- zastosowaznak P-12 (linia bezwzglinego zatrzymania).

Schemat graficzny oznakowania przedstawia rys. nr 2

4.Uwagi koncowe.
- Oznakowanie wykortaznakamirednimi (S),
- Wysoka¢ znakow w przekroju ulicznym ponad teren — 2,2 m,

- Znaki umocowa na stupkach metalowych 1,5+2,0".

Termin wprowadzenia oznakowania 2013r.



Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

Lp. Rodzaj znaku Sztuk Oznak@Oznakowanie| Uwagi
wanie |istniepgce do | (wielkos¢
nowe |wykorzystanialznaku)

1. |B-20 1 (S)**

2. |D-1 2 (S)*

3. |D-4a 1 (S)

** obowigzuije folia Il generacji

*

obowigzuje folia | generacji

Wykaz projektowanego oznakowania poziomego

Lp- . -
Rodzaj znaku Diug@ Szerokéé POWIEr;rzzchnla
1. P-12 6,45x 0,5= 3,225
Razem 3.225




