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KONS TRUKCJA NAWIERZCHNI

STANOWISK POSTOJOWYCH Z BOCZNYMI OGRANICZENIAMI 7 OPORNIKOW
skala 1: 20

opaska stanowiska postojowe opaska
¥ ~ 12 ~ 112 ¥
¥ ~ 100 /."12 wymiar zmienny wg Pd—02 12/{/ ~ 100 ¥

ziemia urodzajna
+ obsiew trawq

ziemia urodzajna

wypefnienie spoin wypefnienie spoin + obsiew trawg
piaskiem piaskiem o
17% - . J

YIZTTT5R

42

10, 20 438

opornik bet. 12x25cm
podsypka cem.—piaskowa 1:4 grub. 3cm
tawa betonowa z betonu C12/15

opornik bet. 12x25cm
podsypka cem.—piaskowa 1:4 grub. 3cm

fawa betonowa z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa grub. 8cm,
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3+5cm

podbudowa — beton C8/10 grub. 20cm, dylatowany INWESTOR:

warstwa odcinajgca — piasek grub. 10cm Gmina Miasta Radziejow,
sprofilowane i zaggszczone podfoze gruntowe, ul. Kosciuszki 20/22, 88—200 Radziejow
grupa nosnosci G1, Wzag20,98 INWESTYCJA:

"Budowa toru rolkowego przy ulicy Sportowej
w Radziejowie”

~dz. nr 1309/8
ADRES INWESTYCJE: ey 0001 Radzie jow

TYTUE RYSUNKU: RYS. NR:
KONSTRUKCJA NAWERZCHNI STANOWISK PD—06

POSTOJOWYCH Z BOCZNYMI OGRANICZENIAMI| skALA:
Z OPORNIKOW 1:20

PROJEKTANT (br. drogowa): |Spec. drogowa: PODPIS:
inz. Henryk Nencka | UAN-V-8386-5/19/88 Wk

OPRACOWALA: PODPIS:
mgr inz. Beata Kacprzak -

STADIUM: BRANZA:

Dokum'entGCJ'G Drogowa 03.2019r.
techniczna
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